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TUNNELKONSOLIDIERUNG

Verstarkung und Stabilisierung von Fels und

Boden

Die strukturelle Verfestigung im Tunnel ist speziell. Ortsbrustverfestigung und Schirminjektion im Tunnelbau oder

Stollenvortrieb sichern Stérungszonen. Sie sichern briichige Berge und Felsen. Das zu sichernde Gestein oder Substrat wird

nach seinem Porenvolumen unterschieden, das Porenvolumen bestimmt die Wahl des Injektionsmaterials. Die

mineralorganischen Harze von ARCAN stabilisieren und verfestigen Fels, Kies und groben Sand. Fiir Substrate mit feinen

Poren ist BoRox AC die erste Wahl. Fiir die Flllung von Hohlrdumen und Kavernen ist die Wahl zwischen Schaum und

organischen Mineralharzen zu treffen.

TUNNELKONSOLIDIERUNG

NAME DES PRODUKTS TECHNOLOGIE
Planfloor 595 Organo-Mineral-Harz
Silikat-Harz
2-Komponenten-Pumpe
NAME DES PRODUKTS TECHNOLOGIE
HydroBloc OM 597 Organo-Mineral-Harz

Silikat-Harz

2-Komponenten-Pumpe

ANWENDUNG
Unterfangen, Heben
Tunnel-Konsolidierung
Flllung von Hohlrdumen
Boden-, Felsstabilisierung

Kraftschlissige Verpressung

ANWENDUNG

Konsolidierung der Tunnelwand
Schirminjektion
Vorfeldinjektion
Tunnel-Konsolidierung

Boden-, Felsstabilisierung
Fallung von Hohlrdumen
Kohlebergbau

Woasserstopp

VORTEIL
Kontrollierte Reaktion
Nicht schdumend
Prazise Anwendung

Kein schrumpfen

VORTEIL
Nicht entflammbar
Niedrige Reaktionstemperatur

Kein schrumpfen


https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/unsere-produkte/planfloor-595-silicate-resin-excellent-stability/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/underpinning-and-lifting/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-consolidation-strengthening-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/cavity-filling/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/soil-rock-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/contact-grouting/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/unsere-produkte/hydrobloc-om-597-excellent-stability/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-consolidation-strengthening-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/soil-rock-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/cavity-filling/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/waterstop-leakage-stop/

NAME DES PRODUKTS
HydroBloc PU 641-T

TECHNOLOGIE
PUR-Harz

2-Komponenten-Pumpe

ANWENDUNG

Konsolidierung der Tunnelwand

Tunnelschirm-Injektion
Tunnelvorfeldinjektion

Boden, Felsstabilisierung

VORTEIL

Schnelle Aushartung
Hohe Festigkeit
Thixotropiert

Ausgezeichnete Haftung

Fullung von Hohlrdumen Schaumend
Wasserstop
Kraftschlissige Verpressung
Tunnel-Konsolidierung
NAME DES PRODUKTS TECHNOLOGIE ANWENDUNG VORTEIL
HydroBloc PU 641 PUR-Harz Konsolidierung der Tunnelwand Schnelle Aushartung
2-Komponenten-Pumpe Tunnelschirm-Injektion Hohe Festigkeit
Tunnelvorfeldinjektion Ausgezeichnete Haftung
Boden-, Felsstabilisierung Schaumend
Fillung von Hohlrdumen
Wasserstopp
Kraftschliissige Verpressung
Tunnel-Konsolidierung
NAME DES PRODUKTS TECHNOLOGIE ANWENDUNG VORTEIL

HydroBloc Schaum 1200 PUR-Schaum

2-Komponenten-Pumpe

Wasserdichte Injektion Niedrigviskos

Fullung von Hohlrdumen Schnelle Reaktion
Woasserstopp Hoher Schaumfaktor

Boden-, Felsstabilisierung Ausgezeichnetes

Eindringvermogen

Konsolidierung der Tunnelwand
Schirminjektion

Tunnel Ortsbrustverfestigung
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https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/unsere-produkte/hydrobloc-pu-641-t-injection-resin-thixotropic-soil-stabilisation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/soil-rock-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/cavity-filling/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/waterstop-leakage-stop/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/contact-grouting/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-consolidation-strengthening-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/unsere-produkte/hydrobloc-pu-641-injection-resin-soil-stabilisation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/soil-rock-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/cavity-filling/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/waterstop-leakage-stop/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/contact-grouting/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-consolidation-strengthening-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/unsere-produkte/hydrobloc-schaum-1200-polyurethan-foam-stabilisation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/waterproofing-injection/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/cavity-filling/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/waterstop-leakage-stop/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/soil-rock-stabilization/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/tunnel-injection-waterproofing-consolidation/

