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BLOCSIL 791ASI

Topcoat-Versiegelung und Schutzbeschichtung
mit Anti-Rutsch-Effekt

BlocSil 791 ASi ist eine Schutzbeschichtung mit Anti-Rutsch-Effekt fiir Béden mit hoher Abriebfestigkeit und klarem
Aussehen. Er ist gldnzend, aber auch in matter Ausfiihrung erhiltlich. Das 1-Komponenten-Methacrylatsystem ist reaktiv
und verbindet sich mit der Oberflache, was eine hervorragende Haftung ergibt. BlocSil 791 ASi bildet einen Schutzfilm gegen
Abrieb, Tausalz und Flecken; die rutschhemmende Wirkung entsteht durch die darin enthaltenen Nanopartikel. Anzuwenden
auf Beton, Estrich, Natur- und Kunststeinen und nicht glasierter Keramik; die Wiederverwendung auf bereits behandelten
Flachen ist nach entsprechender Reinigung méglich. Der Unterschied zwischen den 3 verfligbaren BlocSil-Typen liegt in der
erhohten Abriebfestigkeit und dem Anti-Rutsch-Effekt. BlocSil-Produkte werden fiir nicht-industriell genutzte Oberflachen
hergestellt. Andere BlocSil and PowerSeal-Produkte sind ohne Anti-Rutsch-Ausriistung und mit noch héherer
Abriebfestigkeit erhaltlich.

BLOCSIL 791ASI

VORTEIL ANWENDUNG INSTALLATION ZUBEHOR PRODUKT INFO
Anti-Rutsch-Finish Beschichtung - Farbe Reinigungsmittel fir DATENBLATT
Klar Dampfdurchlassig Rollen Oberflachen REFERENZEN
Glanzend Fleckenschutz Gespritzt Borox Paintsripper 1031

Keine Vergilbung BlocSil 790 mit Anti-Rutsch-

Durchlassig Effekt

1-Komponente
Losemittelfrei

Filmbildung
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