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CEMBOND M-945

Dichtschlamme fir Wande und Boéden

Cembond M-945 ist eine Dichtungsschlamme fiir die Abdichtung von Béden und Wanden. Die Schlamme auf Zementbasis ist
mit der Cembond-Technologie ausgestattet, die fiir eine hervorragende Haftung und eine einfache Anwendung sorgt. Das
Cembond-Polymer reagiert aktiv mit dem Zement, diese Vernetzung verbessert die Eigenschaften und macht die
Verarbeitung einfacher. ARCAN-Dichtschlammen sind wasserdicht, ohne die Wasserdampfdurchlassigkeit zu
beeintrachtigen. Sie sind als Einzelldsung oder als zusatzlicher Schutz bei einer Horizontalsperre oder nach einer
Abdichtungsinjektion geeignet;

CEMBOND M-945

VORTEIL ANWENDUNG INSTALLATION ZUBEHOR PRODUKT INFO
Cembond Polymer Wasserdichte Beschichtung Kelle Schneckenpumpe DATENBLATT
Technologie Beschichtung - Gespritzt Cembond 956 REFERENZEN
Sulfatbestdndig Dampfdurchlassig Sllex Fluat 944

Inside & Outside Wand- und Horizontal Sperre

Diffusionsoffen Bodenabdichtung

Ausgezeichnete
Bestandigkeit
Starr
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