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DUROREA 686

Polyurea für Schutz und Abdichtung ohne

Pigmente

Durorea 686 ist eine naturfarbene Polyurea-Sprühelastomermembran, die zum Schutz und zur Abdichtung verwendet wird.

Anwendung auf Stahl, Beton, Glas und keramischen Oberflächen. Wird als Boden- oder Dachbeschichtung zur Abdichtung

von Schwimmbädern und Kläranlagen verwendet. Auffangwannen und Auffangbecken in der chemischen Industrie. Die

Bandbreite der Anwendungen ist riesig. ARCAN bietet eine große Auswahl an verschiedenen Typen - fragen Sie uns für Ihr

spezielles Projekt an.

DUROREA 686

VORTEIL

Rissüberbrückend

Widerstandsfähig gegen

Verschleiß

Abriebfest

Chemikalienbeständig

Wasserdicht

Schnelle Aushärtung

ANWENDUNG

Beschichtung – Nicht

permeable

Oberflächenschutz

Dach

Parkdeck

Rückhaltebecken

INSTALLATION

Gespritzt

ZUBEHÖR

DuroFlex 671

Reinigungsmittel für

Oberflächen

PRODUKT INFO

DATENBLATT

REFERENZEN

https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/non-permeable-coating-surface-protection/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/non-permeable-coating-surface-protection/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/our-products/duroflex-pu-671-polyurethan-primer/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/products_type/surface-cleaner-remove-green-coating-oil-dirt/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/products_type/surface-cleaner-remove-green-coating-oil-dirt/
/html/wordpressWPML2/Array
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/referenzen/
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