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HYDROBLOC OM 593

Silikat-Injektionsschaum zur Abdichtung und

Stabilisierung

HydroBloc OM-Typen sind Organo Mineral Harze zur Stabilisierung, Abdichtung und Verstarkung. Diese Hybride werden
aus Silikat und Polyurethan hergestellt. HydroBloc OM-Harze eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Stabilitat,
Dauerhaftigkeit und Haftfahigkeit fir Verfestigungs-, Verankerungs- und Stabilisierungsaufgaben sowie zum Stoppen von
Wassereinbriichen im Tunnelbau und Bergbau. HydroBloc OM 593 schidumt schwach und hartet schrumpffrei aus.

HYDROBLOC OM 593

VORTEIL ANWENDUNG INSTALLATION ZUBEHOR PRODUKT INFO
Ausgezeichnete Haftung Verankern, Befestigen 2-Komponenten-Pumpe Injektionspacker DATENBLATT
Kein schrumpfen Konsolidierung der 2 Komponenten REFERENZEN
Schaum-Faktor 2-3 Tunnelwand Injektionspumpe
Schnelles abbinden Schirminjektion Bohrlochmértel
Frihfestigkeit Vorfeldverfestigung Injektionsmortel

Boden-, Felsstabilisierung Geréate-Reiniger

Wasserstopp

Injektion zur Abdichtung
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