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HYDROBLOC SI 709

Horizontalsperre gegen aufsteigende

Feuchtigkeit, Konzentrat fiir

Durchfeuchtungsgrade bis zu 99%

HydroBloc SI-709 ist die wirksamste horizontale Flissigkeitssperre. Die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
verhindert das Eindringen von Wasser in die Wand. Das reaktive Siloxankonzentrat ist flir alle Wassersattigungsgrade
geeignet und selbstverstindlich |6semittelfrei. Die drucklose Injektion mit Tréppel-Behiltern (Flaschen) eignet sich bis zu
einer Wassersattigung von 50%, dariber ist eine Druckinjektion erforderlich.

HYDROBLOC SI 709

VORTEIL ANWENDUNG INSTALLATION ZUBEHOR PRODUKT INFO
Konzentrat Horizontal Sperre 1 Komponentenpumpe Injektionspacker DATENBLATT
Losemittelfrei Pravention gegen Drucklose Injektion, Injektions Pumpe 1 REFERENZEN
Alle Wasser- aufsteigende Feuchtigkeit  Troppel Komponente

Sattigungsniveaus Bohrlochmoértel

Hydrophobierung Injektionsmortel

Injektionsflaschen
Fluat Geb3udeschutz
Sanierputz

Restaurierungsfarbe
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