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HYDROX AK 1011

Korrosionsschutzadditiv für HydroBloc Polygel

530

Hydrox AK 1011 ist ein Zusatzmittel für Gele Acrylat-Gel-Reaktionsstarter sind bis zur Aushärtung korrosiv. Hydrox AK

1011 ist ein Korrosionsschutzadditiv und ermöglicht die Verwendung von Pumpen, die nicht aus Edelstahl bestehen;

Zusätzlich schützt Hydrox AK den Bewehrungsstahl vor Korrosion bei direktem Kontakt mit Reaktionsstartern, z.B. bei einer

Störung der Pumpenanlage. Die Handhabung und Dosierung ist einfach, das Additiv löst sich in der

Reaktionsstarterkomponente.  

HYDROX AK 1011

VORTEIL

Keine Korrosion

Pumpenschutz

ANWENDUNG

Korrosionsschutzadditiv für

Acrylatgel

INSTALLATION

In den Reaktionsstarter

mischen

ZUBEHÖR

HydroBloc Polygel 530

Jekto Pro-2

PRODUKT INFO

DATENBLATT

REFERENZEN

ARCAN GmbH

Kleinniedesheimer Str. 19

D-67240 Bobenheim-Roxheim

Germany
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https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/corrosion-protection/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/corrosion-protection/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/our-products/hydrobloc-polygel-530-acrylate-gel/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/our-products/jekto-pro-2-two-component-injection-pump-electric/
/html/wordpressWPML2/Array
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/referenzen/

