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POWERSEAL 795

topcoat, sealant and protective coating

PowerSeal 795 ist eine ultrastarke Schutzbeschichtung fiir Béden mit hoher Abriebfestigkeit und klarem Aussehen. Er ist
glanzend, aber auch in matter Ausfiihrung erhiltlich. Das 1-Komponenten-Methacrylat-System ist reaktiv und verbindet sich
mit der Oberflache, was eine hervorragende Haftung ergibt. PowerSeal 795 bildet einen Schutzfilm gegen Abrieb, Tausalz
und Flecken sowie eine hohe Chemikalienbestandigkeit auf Beton, Estrich, Natur- und Kunststeinen und nicht glasierter
Keramik. PowerSeal795 ist das starkste und harteste der Schwesterprodukte. BlocSil-Produkte fiir nicht-industrielle

Oberflachen.

POWERSEAL 795
VORTEIL ANWENDUNG
Extrem hart Beschichtung -
Chemikalienbestindig  Dampfdurchldssig
Klar Abriebschutz
Glénzend Fleckenschutz
Keine Vergilbung Schutz gegen
Durchlassig Staubentwicklung
1-Komponente Schutz vor Tausalz
Losemittelfrei Schutz fir

Filmbildung Epoxidbeschichtungen

INSTALLATION
Farbe
Rollen

Gespritzt

ZUBEHOR PRODUKT INFO
Reinigungsmittel flr DATENBLATT
Oberflachen REFERENZEN

Borox Paintsripper 1031


https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/permeable-coating-surface-protection/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/permeable-coating-surface-protection/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/stain-protection/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/products_type/surface-cleaner-remove-green-coating-oil-dirt/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/products_type/surface-cleaner-remove-green-coating-oil-dirt/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/our-products/borox-paint-stripper-1031-pickling-agent/
/html/wordpressWPML2/Array
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/referenzen/
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