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SILEX WATERPLUG 932.2

Wasserstopp Mörtel, schnell abbindend

Wasserstoppmörtel zum Stoppen von schnell fließendem Wasser. Silex Waterplug 932.2 härtet ohne Rissbildung aus.

Anwendung auf vertikalen oder horizontalen Flächen ohne Gefahr des abrutschens. Silex Waterplug 932.2 cures in 30 - 40

seconds. Wird als Paste angemacht oder direkt auf der Leckage verwendet.

SILEX WATERPLUG 932.2

VORTEIL

Einstellung 30 – 40

Sekunden

ANWENDUNG
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INSTALLATION

manuell
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Injektionsschaum

HydroBloc Rapid 570

PUR-Harze
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REFERENZEN

ARCAN GmbH

Kleinniedesheimer Str. 19

D-67240 Bobenheim-Roxheim

Germany

 +49 6239 - 99 78 20

office@arcan.biz

arcan.biz

Image not found or type unknown

https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/waterstop-leakage-stop/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/application-type/mortar/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/products_type/injection-foam-resin-waterstop-filling-stabilisation/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/our-products/hydrobloc-rapid-570-injection-rubber/
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/products_type/polyurethane-injection-resins-waterproofing-strengthening/
/html/wordpressWPML2/Array
https://www.arcan-waterproofing.com/bauwerksabdichtung/referenzen/

