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HydroBloc®- INTEGRAL 575
Neue Verpackung - genial einfach!

Bewährte Integral Qualität in neuer Verpackung!

Für kleine Sanierungsarbeiten gibt es jetzt HydroBloc® Integral 575 in der Kartusche! Das
sind 310 ml Kartuschen, gefüllt mit HydroBloc® Integral 575. Über einen Injektions-
schlauch und einen passenden Adapter ist damit die Verarbeitung direkt aus der Kartusche
möglich. Umfüllen in Fettpressen o.ä. entfällt.

Wo wendet man Integral Kartuschen an?

 Kleinere Sanierungsarbeiten

 Nachinjektionen

Integral Kartuschen werden überall dort eingesetzt, wo die Reinigung einer Injektionsanla-
ge mehr Arbeit macht, als die eigentliche Injektion.

Unser Angebot für Sie!

 HydroBloc Integral 575

Kartusche a 310 ml
 Karton a 12 Stück

Integral-Kombi

Karton a 12 Kartuschen
 (inklusive 1 Adapter,
 1 Greifkopfkupplung,
 1 Schlauch)

Integral-Pistole Nr. 74

Spezialpistole mit hoher
 Kraftübertragung

Neu in der
Kartusche!

Integral  =  =  =
nur 1 Komponente ˜

 kein Mischen ˜
keine Gel-Zeit ˜

Keine Fehler ˜

Das Integral-System....
Injektion kann so einfach sein!
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ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Phone: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

Zur Verarbeitung benötigen Sie:

1. Integral Kartusche

2. Integral Pistole

3. Injektionsschlauch mit Adpater und Greifkopfkupplung

4. Packer

Injektionsharze - genial einfach !

Unter dem gemeinsamen Label INTEGRAL, präsentiert ARCAN  eine Reihe von Injektions-
harzen, mit einzigartigen Eigenschaften. Echte 2K-Harze, die aber nur noch aus einer Kom-
ponente bestehen, dabei aber lagerstabil und völlig problemlos zu verarbeiten sind.

INTEGRAL-Produkte setzen Maßstäbe in der Injektionstechnik!

Alle bekannten Probleme mit den üblichen Harzen, die vor Ort vor der Verarbeitung aus
mehreren Komponenten gemischt werden müssen, gehören, dank INTEGRAL, der Vergan-
genheit an:

JJJ Verarbeitungsfehler sind nicht mehr möglich

JJJ Topf- und Verarbeitungszeit gibt es nicht mehr

JJJ Schnelle und sichere Aushärtung - auch bei viel Wasser

JJJ Keine Maschinenreinigung bei Unterbrechungen

JJJ Keine Probleme mit der Temperatur bei der Verarbeitung

Auch in 1,5/3,2/6,5 kg Gebinden erhältlich

+ + = Dicht!

Diese technischen Informationen beschreiben den heuti-
gen Stand unseres Wissens über dieses Produkt, Sie sol-
len nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung infor-
mieren und können den Anwender nicht von seiner Ver-
pflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes
für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informati-
onen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der
Verarbeitungsanleitung. Informationen zum sicheren Um-
gang finden sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
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